C€

[ISI S10 -puhdistamo kasittelee maksimissaan kymmenen henkildon kaikki asumisjatevedet. 1IS| on
biologiskemiallinen jatkuvatoiminen pienpuhdistamo. IISI S10 -puhdistamo sisaltda esisaostus-
sailion ja kolmiosastoisen saostussailion. Pienpuhdistamo on CE-testattu EN 12566-3

standardin mukaisesti ja tayttaa jatevesiasetuksen vaatimukset. 1ISI S10 sopii hyvin uudis- ja
saneerauskohteisiin ja se kestaa erittain hyvin kuormitusvaihteluita.

Puhdistamon fosforinpoisto tapahtuu IIS| -kemikaalipumpun avulla, jossa saostuskemikaalia
syOtetaan viemariin ja muodostunut sakka laskeutetaan saostuskaivossa. |ISI-kemikaalipumppu
asennetaan talon sisalle. Halytin ilmoittaa kemikaalin lisdys tarpeesta. Saostuskemikaalina kaytetaan
[ISI-saostuskemikaalia.

Mitat Toimitussisdltd Muut tiedot

Pituus: 2x 1583 mm 1ISI 810 Pienpuhdistamo LVI-koodi: 3626323
Leveys: 1583 mm [1SI Kemikaalipumppu EAN-koodi: 6415836263231
Korkeus: 2450 mm Sahkoasennussarja CE-merkinta: Kylla

Tuloyhde: @ 110 mm [ISI Kierratyspumppu

Poistoyhde: @ 110 mm 10L 1ISI-kemikaalia

Paino: 445 kg
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Mahdollisen sahkokatkoksen
jalkeen kdynnistyy automaattisesti
ja puhdistaa heti tehokkaasti

Ei hajuhaittoja |

Asennusvalmis

taydellinen toimitus

Yksinkertainen
toiminta

CE-merkitty Erittdin tehokas ja

luonnonmukainen

biologinen prosessi

Purkuviemarsinti "
suoraan avo-ojaan

Alk. 125€/kk

Jatkuvatoiminen

Kaikille talous-
Tehokas _jétevesi[le

kiintoaineiden erottelu

Edullinen hankkia ja
matalat kdytto-
kustannukset
Aaneton
Hyvaksytty

. kaikissa kunnissa
Pieni tilantarve

Helppo huoltaa,
voit huoltaa itse

Luonnonmukainen
- puhdistusprosessi

Sallii suuret
kuormitusvaihtelut ja
kayttokatkot
Itseankkuroitava Kemikalointi on
ja kevyt rakenne ldmpimissa sisatiloissa

Kehitetty Pohjolan
ankariin olosuhteisiin
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